PESO, DIMENSIONI E BARICENTRO - WEIGHT, DIMENSIONS AND BARYCENTRE POSITION
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TUTTLI DATI TECMICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAWVISO - TOUS LES DONNES TECHMIQUES PEUVENT ETRE MODIFIES SANS PREAVIS - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE - TODOS LOS
DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO - DER HERSTELLER BEHALT SICH DAS RECHT VOR, EVENTUELLE ANDERUNGEN DER TECHNISCHEN DATEN OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE VORZUNEHMEN



Momento nominale di elevazione / Nominal lifting moment / Momento nominal de elevacion

Couple nominal de levage / Nennlastmoment 170 kNm

Massimo sfilo idraulico / Max. hydraulic outreach / Max. algance hidraulico Rallonge

hydrauligue max. / Max. hidraulische Reichweiie 10.10m

Minimo sfilo idraulico / Min. hydraulic outreach / Min. alcance hidraulico / Ralionge

hydraulique min. / Min. hidraulische Reichweite 440 m

Altezza massima / Max height above installation level / Altura max. desde el filo infer. de la base

Hauteur de levage au dessus du plan de pose / Hubhohe ab Fahrzeugrahmen 12.60 m

Portate gru base / Outreach - Lifting capacity / Alcances hidraulicos - Capacidad 250 m 6060 kg

Extiention - Charge / Hydraulische Reichweite - Hubkraft 440 m 3440 kg
6.30 m 2250 kg
8.20m 1640 kg

10.10 m 1300 kg

Portate prolunghe manuali gru base / Outreach with manual extens. - Lifting capacity 12.15m 940 kg

Alcances con prolongas manuales - Capacidad / Exiention avec rallonges manuelles - 14.20 m 730 kg

Charge / Reichweite mit manuellen Verldngerungen - Hubkraft

Portata pompa consigliata / Recommended pump delivery / Caudal bomba aconsejada

Debit d'huile recornmandé / Forderleistung der Hydraulikpumpe 35 I/min

Pressione di lavoro / Working pressure / Presién de trabajo / Pression de travail / Betriebsdruck 300 bar

Capacita serbatoio / Tank capacity / Contenance du reservoir / Capacidad deposito de aceite 751

Angole di rotazione / Slewing angle / Angulo de giro / Angle de rotation / Schwenkbereik 402°

Coppia di rotazione / Slewing torque / Momente de giro / Couple de rotation / Drehmoment 20,8 KNm

Velocita di rotazione / Slewing speed / Velocidad de giro / Vitesse de rotation / Drehgeschwindigkeit 25° ] sec

Velocita di sollevam. / Lifting speed / Velocidad de subida / Vitesse de levage / Hubgeschwindigkeit

0.5t m/s a 10.10m

Altezza a riposo / Height in folded position / Hauteur en position repliee / Altura en posicion de reposo

Héhe ab Fahrzeugrahmen zusamimengelegt 2210 mm
Larghezza a riposo / Width in folded position / Largeur en position repliee
Anchura en posicion de reposo / Breite zusammengelegt 2400 mm
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TUTTI | DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - TOUS LES DONNES TECHNIQUES SONT SUJETTES A MODIFICATION SANS PREAVIS - ALL
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