POWER 8O0

MODULO IBRIDO

DESCRIZIONE

Il modulo ibrido diesel - elettrico POWER 80 e costituito da un motore FPT Industrial F34 da 55 [kWI con livello di emissioni Stage
V e un motore elettrico da 25 [kWI. Il modulo ha le seguenti modalita di funzionamento:

- Full electric work - il motore elettrico aziona il carico ad emissioni zero, il motore diesel € spento;

- Recharge & Generator - il motore diesel trascina il modulo elettrico che ricarica le batterie. Attraverso un inverter € possibile
anche azionare carichi monofase e trifase in AC a 50 [Hz] o 60 [HZ];

+ Work & Recharge - il motore diesel aziona il carico e ricarica le batterie generando energia elettrica. Attraverso un inverter &
possibile anche azionare carichi monofase e trifase in AC a 50 [Hz] o 60 [Hz];

- Booster - il motore diesel e il modulo elettrico azionano contemporaneamente il carico fornendo una coppia di 480 [Nm] e una
potenza compelssiva di 80 [kKWI.

Con il POWER 80 ¢ quindi possibile utilizzare un motore endotermico privo di SCR raggiungendo potenze di 80 [kW] e poter
anche lavorare ad emissioni zero. Linterfaccia SAE 3 11" %2 permette di utilizzare i tradizionali accoppiamenti al carico (pompe
oleodinamiche, cambi, pulegge, ecc.).

MOTORE ELETTRICO

Poli: 12

Velocita nominale: 1500 [RPM]

Potenza nominale: 25 (kW]

Coppia nominale (Cn): 160 [Nm]

Corrente nominale (In): 255 [Al

Grado di protezione: IP54

Trasduttore: sensori ad effetto Hall

Raffreddamento a liquido con portata min. 15 [l/min] (motore e controller)
BUS DC 96 [V]

Interfaccia finale carter coprivolano SAE 3 - volano 11 %2 "'

MOTORE DIESEL

Nome: FPT Industrial F34 Stage V
Architettura: motore 4 cilindri in linea
Sistema di iniezione: common rail 1600 [bar]
Unita trattamento aria: wg

Numero di valvole per cilindro: 2

Cilindrata: 3.4 L

Alesaggio per corsa: 99x110 mm

Potenza massima: 55 kW [74 HPI @ 2200 rpm
Coppia massima: 318 Nm @ 1400 rpm

Peso netto: 315 kg

Vita attesa: 6000 ore
ATS: ecEGR-DOC-DPF

BATTERIA

Tipo: LINMC con BMS

Tensione nominale (range): 100 V DC (76.8 - 100.8 V DC)

Capacita: 148 Ah (20 kWh)

Ricarica standard/veloce: 100 A (0.5 C) / 200 A (1 C)

Scarica standard/veloce/picco: 100 A (0.5 C) / 270 A (135 C) / 400 A (2 C)
Temperatura di lavoro: - 20 a 60° C

Scarica Standard: 0,5 [C] pari a 100 [A]

Cicli di vita: > 2000 (80% DOD)

Codice IP: IP64

Dimensioni L x W x H: 1158 x 310 x 330 mm

Peso: 180 kg
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